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现场电气准备图 9/9

请用户根据《 建筑物电气装置 医疗场所》及其它相关国家规范深化设计。

保护接地：联合接地（TN系统）阻值小于1欧姆，独立接地（TT系统）阻值小于4欧姆 用户准备

(选配)爆光门连锁及其现场连接线

用户准备

用户准备

用户准备

用户准备

用户准备

用户准备

现场电气准备图说明

1、本页图纸主要提供现场配电箱建议方案、现场电气准备要求等信息。

2、本页图纸为根据西门子设备要求和相关国家规范而给出的建议方案或示例，不能直接用于

   配电箱的制造与现场施工。用户应聘请专业单位，进行深化设计与施工。

3、配电箱的制造应满足《GB7251-低压成套开关设备和控制设备》系列规范的要求。

4、若无特别说明，本页有关现场电气准备的要求，均应由用户完成。

等电位接地箱：根据《GB16895.24-2005-建筑物电气装置-医疗场所》的要求，在1类

              和2类医疗场所，应进行辅助等电位联结

进线引排

塑壳式断路器：250A，4P

带漏电保护功能的塑壳式断路器：125A/30mA，4P，保护类型Type A或B

交流接触器：额定工作电流≥125A，3P

SW

SBA

(选配)射线警示灯(交流250V/2A或直流24V/2A)及其现场连接线

(选配)射线就绪指示灯(交流250V/2A或直流24V/2A)及其现场连接线 用户准备

用户准备

工作站UPS急停联锁接口

图例说明

现场配电箱，并准备RV至PDC机柜的电源电缆RV 用户准备

紧急停止按钮(带自锁)

电源总开关(带指示灯)

[若配电箱在控制室内,该电源总开关为选配项，可只用配电箱面板启、停按钮]

AT

EAT 用户准备
安装于控制室内

用户准备

TS

位于PDC内

用户准备

用户准备

用户准备

带漏电保护功能的塑壳式断路器：32A/30mA，4P，保护类型Type A或B

交流接触器：额定工作电流≥40A，3P

出线引排

用户准备的配电箱面板启、停按钮#1 用户准备

水冷机室内机柜 西门子提供

注意:

配电箱内的主回路电缆线截面积建议采用 35平方毫米铜线。

#1

急停开关另一副触点

REPO

现场配电箱建议方案

用户准备交流接触器：额定工作电流≥125A，3P

SOMATOM Force 电源要求

电源: 3/N/PE AC, 50/60 Hz ± 2 Hz
电压: 400 V ± 10 %
电源内阻: 75-200 mΩ，具体请参照内阻参考表

电源接入值: 2×86.5 kVA
电源功耗 - 待机: 19kVA

2秒时: 360kVA关机: 0kVA
阅片: 4kVA

电源分配柜PDC 西门子提供
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 实际电缆走线距离 0-100m
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现场配电箱进线电缆线径参考表(基于 400V电压允许内阻值)
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