报价方式：

需于截止日期递交相关文件至采购部，相关证件包含但不仅限于（所有证件均需加盖企业红章 ）：
1.技术标1份：

① 供应商三证复印件（企业组织机构代码、税务登记证、营业执照复印件）

② 详细产品参数和介绍（包括产品规格、材料、保质期、售后服务及交货期等）

③ 产品销售业绩（如有）

④ 其他供应商认为需要提供的文件
2.商务标1份（需密封在信封内）。

商务标价格包含货物到达甲方指定位置并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、税费等。
3. 需提供样品。 
规格要求：
对讲机一百台，巡更棒十只，巡更点位四百个

技术参数及要求如下：
如对规格参数有其他问题，请联系夏老师：15825675703
对讲机：1.频率范围：
中国电信CDMA800 上行/下行：825-840/870MHz
              3GFDD  上行/下行：1920-1935/2110-2125 MHz
2. 工作方式：同频单工或异频单工
3.  接收灵敏度：-106dBm
4. 最大发射功率：23-26dBm
5. 使用需求：对讲机基本待机时间可持续使用12小时以上或附带备用电池板，无其他通讯费用或赠送一年以上通讯费，单只对讲机单频通话可转换其他频道使用(至少一只对讲机设置三个频道可随时转换）。1-4条作为基础技术参考要求，如有更高规格产品（如4G网络或更大发射功率）更佳。
 巡更棒：1.供电方式：USB接口充电。
2. 外形尺寸：159X79X33mm
3. 重量：146g
4. 传输速度：大于20条记录/秒
5. 使用需求：坚固耐用，只作为巡更使用无需附带其他功能，外形尺寸作为基础技术参考要求，偏向体积小重量轻。巡更信息读取软件要求归类详细，可导出可打印，操作简洁方便。
 巡更点位：1.读取距离：30-50mm
2. 材质：坚固耐用，可在任何恶劣环境使用，完全防水，防锈蚀。
3. 安装方式：捆绑固定安装或黏贴打孔安装
4. 外形尺寸：68 52 6.5mm
5. 使用需求：供货单位提供包安装服务，使用寿命不低于五年。外形技术要求作为基础参考。
