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第一章  建设内容、要求及技术指标
1、 建设内容
温州医科大学附属第二医院线路需求
标段：预算20万
	线路编号
	线路类别
	数量
	两端地址
	备注

	1
	裸光纤
	1根
	学院路院区
	南浦院区（划龙桥路306号）
	每根两芯

	2
	祼光纤
	1根
	学院路院区
	瓯江口院区
	每根两芯

	3
	祼光纤
	1根
	学院路院区
	龙湾院区
	每根两芯

	4
	光模块
	2个
	
	
	SFP+万兆模块（1550nm,80KM,LC）,与交换机同品牌


	裸光纤链路性能要求

	★业务
	两端ping包延迟在5ms之内，丢包率低于0.01%

	★光衰
	小于等于0.25dB/km

	

	数字电路性能要求

	线路两端免费提供光纤熔接盒、光收发设备、尾纤等相关设备；
丢包率小于等于0.01%；
全程物理双路由数字电路。

	

	光模块要求

	华三SFP+万兆模块（1550nm,80KM,LC）,与交换机同品牌，序列号交换机原厂可查，不得使用OEM和杂牌。


1、 总体技术及服务要求
1、 学院路院区接入端：鹿城区学院西路109号;
瓯江口院区接入端：洞头区瓯江口新区瓯石路;
龙湾院区接入端：龙湾区温州大道金福路;
南浦院区接入端：划龙桥路306号;
2、 线路由中标方汇聚后传输至采购人指定交换机，施工所需线缆、光模块、插头、电线等，包括未列出而系统实施又必需的软件、硬件，由中标方提供。
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